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成功案例

深圳是中国南方一个拥有近900万永久居民的城市。它位于香港的正北方，在不到30年时

间里，从一个仅有3万人口的边境小城一跃发展为现代化大都市，成为中国最发达的城市

之一。今天的深圳是中国内陆南部重要的金融、高科技和制造中心。

深圳拥有快速发展的地铁系统，由深圳地铁公司所有并负责运营。其地铁始建于2001

年，2004年12月底最早的两条线路面向公众开放，从而使深圳成为中国大陆第五个拥有

地铁的城市。

最初的这两条线路是1号线和4号线，共设有19站，轨道总长度21.8公里。之后这两条线

路又进行了延伸，总长度达到177公里。

中国南方快速发展的地铁系统为其空调

系统选择了维萨拉的温湿度变送器。

深圳地铁如何保持凉爽

舒适化环境、优化能耗

地铁建筑楼宇自动化系统(BAS)中使用温

湿度变送器来监控各站的环境和能耗状

态。测量结果可帮助控制通风和空调状

况，为乘客提供舒适的乘车环境，为地铁

运营人员提供优化能耗的手段。

在深圳地铁上，每一站通常都安装有30个

壁挂式变送器和15个安装在管道里的变

送器。设备室平台使用壁挂式变送器,补

换空气新风调节机组(MAU)则使用安装在

管道里的变送器。MAU是吸入室外空气并

调节保持其清新的的空调设备。它还能通

过排出不新鲜的空气来防止室内出现负

压。

高湿气候是通风状况面临的巨
大挑战

深圳几乎位于北回归线上——东经

113°46'–114°37'，北纬22°27'–22°52'

之间。

深圳的气候是热带海洋季风性气候,平 均

气温24摄氏度,湿度为40%–85%。最 高温

度时,湿度水平可能超过90%。无论温度条

件如何,在高湿环境中人总会感觉不适。

湿度过高时,冷却器表面可能会发生冷

凝，加剧加热和通风设备的磨损,冷却过

程尤其如此。时间一久,高湿环境可能会

腐蚀设备，从而增加维护需求。
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冷凝对于测量设备而言也是一个问题,因

为它会影响测量稳定性。深圳地铁最初

在1号线和和4号线上安装了某款商用的

温湿度变送器，但由于高湿气候条件,大

多数变送器都遭到损坏,记录的温度测量

值漂移在2摄氏度左右,湿度测量值漂移

范围高至10%–20%。

搜索精确、稳定的测量值

为了提高性能，深圳地铁求助-除了其他

的供应商之外-维萨拉提供温湿度变送

器样品用于测试。维萨拉的产品包括各种

HUMICAP®相对湿度传感器，它能够在不影

响测量精确度或长期稳定性的情况下从

冷凝状态中恢复过来。

资料来源：维萨拉新闻183/2010

HMW88HMD82
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所有维萨拉变送器都按其规格正常运行，

提供了精确、稳定的测量值。

另外，之前广州的一个地铁项目也被证明

是一个很好的参照，凭借真实的经验来验

证测试。广州与深圳相距120公里，天气

条件相似，因此广州在同一应用中使用维

萨拉变送器的经验也鼓励深圳地铁继续

采用该设备。

复杂系统中安装有数以千 
计的变送器

深圳地铁各条线路中安装有数以百计的

维萨拉INTERCAP®温湿度变送器(特别安

装有HMW88和HMD82)。总体来说，2号线沿

线安装有近1,500台维萨拉HUMICAP®温湿

度变送器。

所需变送器数目的多少表明了地铁建设

自动化系统的复杂程度。多个变量需同

时无缝作用。作为整体系统的一个完整

部分，温湿度测量值可帮助优化乘车条

件,提高乘客舒适感。从系统性能角度看,

精确、稳定的测量值还可降低整体维护

成本、延长校正周期、减小变送器的损

坏更换频率，并通过更严格的运行条件

提高运行效率。
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